
Gerätetechnik

Der awa Dachhobel befreit das

zur Dachsanierung vorgesehene

Dach von der alten

Presskiesschicht. Das Ergebnis ist

ein zur Weiterverarbeitung ferti-

ger Untergrund, optimal vorberei-

tet für den Neuaufbau der

Wärmedämmung und Dachab-

dichtung. Die Hobelwirkung wird

durch eine horizontal rotierende

Schwungscheibe, auf der vier

Hobelmesser montiert sind, er-

reicht. Die Arbeitstiefe der Mes-

ser beträgt max. 20 mm. Das Ge-

rät hobelt alte Presskiesbeläge ab

und glättet gleichzeitig den dar-

unter befindlichen Untergrund.

Der Einsatz des Dachhobels be-

wirkt so eine Vorbereitung für die

Dachsanierung, die voher manu-

ell nicht möglich war.

Wesentliche und weiter-

verwendbare Teile des alten Da-

ches bleiben somit erhalten, eine

rationellere Dachsanierung durch

Verwendung vorhandener und

noch funktionsfähiger Dämmstoff-

schichten ist damit möglich.

awa Dachhobel DH 30

Technische Daten:

Länge: 1600 mm

Breite: 640 mm

Höhe: 880 mm

Gesamtgewicht: 93 kg

Fahrwerk: 3 Vollgummiräder

Motor: HONDA 4-takt,

6,25 kW/8,5 PS bei 3600 Upm,

Normalbezin/Bleifrei

Leistung: ca. 60 m²/Stunde

Ausstattung: Messerscheibe Ø 305 mm

mit 4 Hobelmessern

26 x 15 x 50 mm lang


